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PERFORADOS ESTÁNDAR

ISOMETRÍA

SECCIÓN

CORTE

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

SKIN MEGA se utiliza en grandes superficies por su 
fácil colocación con un sistema oculto sin fijaciones a 
la vista y bajo peso. Se pueden combinar diferentes 
anchos en un mismo uso, ya sea como revestimiento 
o como cielorraso.
Admite el uso de las luminarias y difusores estándares 
del mercado.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El panel SKIN MEGA está formado por un  panel 
metálico de anchos variables, se coloca con juntas 
cerradas y se fijan a la estructura mediante un tornillo 
autoperforante oculto en el pliegue del panel. Esta 
fijación mecánica le da una gran resistencia al conjun-
to, que lo hace apto para uso en exteriores.

APLICACIONES

Fachadas, revestimientos, cielorrasos, parasoles.

FICHA TÉCNICA

Ancho Útil:  150 / 200 / 250 mm.
  300 / 400 / 500 mm.
Longitud Mín.:  2000 mm.
Longitud Máx.:  6000 mm.
Material:   Acero Galvanizado. 
  Acero Corten.
Espesor:   0,7 mm. (Galv.) 
  0,6 mm. (Corten)
Peso:   7,730 kg/m2 (Galv.) 
  6,625 kg/m2 (Corten)
*El peso indicado corresponde al revestimiento liso de 300 
mm. y sin subestructura.
Presentación:  Liso o perforado.
*Por perforados y medidas especiales consultar al departa-
mento técnico.
Colores Estándar:  Blanco, Silver.
*Colores especiales a pedido según carta RAL.

NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciónes sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.


