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ISOMETRÍA

SECCIÓN

CORTE

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

El revestimiento LAMA fue diseñado para dar solucio-
nes acústicas en formatos de diferentes varas de 
maderas tecnológicas. 
Pueden tener diversas medidas de formas cuadradas 
o rectangulares generando superficies permeables 
acústicamente, también es posible su utilización 
sobre placas sólidas con ritmos según lo requiera el 
proyecto acústico.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las varas LAMA están fabricadas con placas PLATTEN 
MAD melamínico y cantos de ABS con diseño y color 
ídem a la placa. Se colocan sobre portadores metáli-
cos, rectos o curvos que tienen ranuras marcando el 
ritmo de separación entre lamas.

APLICACIONES

Revestimientos interiores, divisores, pantallas acústicas.

FICHA TÉCNICA

Secciones:  44x50 / 50x150 mm.
Longitud Máx.:  3660 mm.
Material:   MDF Melamínico.
Espesor:   12 mm.
Peso:   1,540 kg/m
*El peso indicado corresponde a la lama 44x50 sin 
subestructura.
Presentación:  Liso.
*Por medidas especiales consultar al departamento técnico.
Acabados Superf.:  Satinado, Mate, Lustre Piano.
Decorados:  Maderas Varias, Colores Plenos.
*Decorados especiales a pedido según catálogo y carta 
Pantone.


