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PERFORADOS ESTÁNDAR

ISOMETRÍA

SECCIÓN

CORTE

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

El parasol WALLCEL es ideal para cerrar vanos o cubrir 
áreas técnicas que requieran el intercambio de aire y 
luz. Cuando están perforados permiten visuales 
desde el interior manteniendo la privacidad desde el 
exterior. Se pueden combinar diferentes medidas y 
con distintas inclinaciones.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El montaje de las lamas WALLCEL ofrece una versión 
de anclaje oculto con el sistema Snap-Lock o anclaje 
atornillado con autoperforante. La separación de las 
piezas puede variar según el criterio de transparencia 
que requiera el proyecto.

APLICACIONES

Fachadas, revestimientos, cielorrasos, parasoles.

FICHA TÉCNICA

Secciones:  25x30 / 40x50 mm.
Longitud Máx.:  3950 mm.
Material:   Acero Galvanizado.
  Acero Corten. 
  Aluminio.
Espesor:   0,5 mm. (Galv.) 
  0,6 mm. (Corten) 
  0,7 mm. (Alum.)
Peso:   0,475 kg/m (Galv.) 
  0,570 kg/m (Corten) 
  0,229 kg/m (Alum.)
*El peso indicado corresponde a la lama abierta de 40x50 
mm. y sin subestructura.
Presentación:  Liso o perforado.
*Por perforados y medidas especiales consultar al departa-
mento técnico.
Colores Estándar:  Blanco, Silver.
*Colores especiales a pedido según carta RAL. 

NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciónes sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.


