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NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciónes sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.
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PERFORADOS ESTÁNDAR

ISOMETRÍA

SECCIÓN

CORTE

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

El revestimiento PLATTEN MAD, de uso interior, 
permite crear módulos especiales de grandes dimen-
siones o de formas irregulares. En su versión perfora-
da tienen un excelente comportamiento acústico. 
Hay una amplia gama de colores sólidos y los diseños 
de maderas reflejan fielmente por transferencia 
fotográfica las vetas naturales.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las placas PLATTEN MAD  están compuestas por una 
lámina decorativa  colocada sobre un tablero de MDF. 
Los revestimientos se colocan con perchas y guías de 
madera o de aluminio, pueden tener juntas casi a 
tope; los cantos pueden estar revestidos o pintados al 
tono con el decorado.

APLICACIONES

Revestimientos Interiores y acústicos.

FICHA TÉCNICA

Ancho Máx.:  1220 mm.
Longitud Máx.:  3660 mm.
Material:   MDF Melamínico.
  MDF Emplacado.
Espesor:   12,0 mm. (Mel.) 
  13,6 mm. (Emp.)
Peso:   9,743 kg/m2 (Mel.) 
  11,946 kg/m2 (Emp.)
*El peso indicado corresponde al revestimiento liso y sin 
subestructura.
Presentación:  Liso o perforado.
*Por perforados y medidas especiales consultar al departa-
mento técnico.
Acabados Superf.:  Satinado, mate o lustre piano.
Decorados:  Maderas varias o colores plenos.
*Decorados especiales a pedido según catálogo y carta 
Pantone.


