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PERFORADOS ESTÁNDAR

ISOMETRÍA CORTE

PLANTA

CARACTERÍSTICAS

El revestimiento exterior KINESIS se caracteriza por 
darle vida a la fachada a través del movimiento 
independiente de sus hojas. El viento genera una 
suave rotación cadenciosa de las hojas que permite 
jugar con su diseño y el control solar que otorga.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las hojas KINESIS permiten su movimiento a través 
de un eje transversal generado por su portador. Estas 
hojas y portadores se entregan como un conjunto 
para lograr un montaje rápido y sencillo.

APLICACIONES

Fachadas, revestimientos, parasoles.

FICHA TÉCNICA

Ancho Máx.:  300 mm.
Longitud Máx.: 290 mm.
Material:   Acero Galvanizado.
  Acero Corten.
Espesor:   0,7 mm. (Galv.) 
  0,6 mm. (Corten)
Peso:   5,495 kg/m2 (Galv.) 
  4,710 kg/m2 (Corten)
*El peso indicado corresponde a la hoja movil lisa y sin 
subestructura.
Presentación:  Liso o perforado.
*Por perforados y medidas especiales consultar al departa-
mento técnico.
Colores Estándar:  Blanco, Silver.
*Colores especiales a pedido según carta RAL.

NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciónes sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.


